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概要 印刷結果く例 > メニュー 


携帯電話の写真データを EP 刷します。 




携帯電話の写真データでシールを作 
成します。 



mm 

WMMM 

WMm 
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写真文字合成 


携帯電話か5送信した写真に、携帯 
電話の文字を合成して印刷します。 





携帯電話か5送信した写真に文字を 
合成して通信面の印刷や、電話帳の 
データを使って宛名面印刷をします。 


携帯電話の電話帳データ （1 件）を 
送信して、名刺を作成します。 






携帯電話のメールやメモ帳、電話帳 
(全件送信）などのデータを所定の 
フオーマット（レイアウト）で印刷 
します。 




決を00選が 




ホを00選巧 





I 圓斷圖回國> 


携帯電話のメ-ルや電話帳などの 


-夕を巧刷します。 


決定00選巧 
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写真 


[写真]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、 
『 PM - A 940/ PM - T 960 操作ガイド』をご覧ください。 



H [写真]を選択 


D 圏 IfelElolSi 


_ ^ _ 

携帯電話の写真データを 
印刷します。 


03決を00選巧 


ra 携帯電話か5データを 
送信 


n 受信が完了し、写真が表 
示された 5【 E |] 刷設定】 
ボタンを押す 



写真:データ送信 1 

1 

ゎ 

データ送信後に 
印刷設をびでき 

1 

i 

まず。 


[画像データを送信してください。 



n 用紙種類、用紙サイズ、 
U 給紙方法をセツトした 
用紙に含わせて設定 


R レイアウトを設定 

™ 選択できるレイアウトは 
下の通りです。 



K 設定が終了した！5印刷 
U 開始 
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シール 


\ 

[シール]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法について 
は、 『 PM - A 940/ PM - T 960 操作ガイド』をご覧ください。 


n [シール]を選択 


B 麵因 ■□■ 因 fHl 


_シール_ 

携帯電話の写真データを 
使って、 シールを イ乍成します。 


決を00選巧 


ra 携帯電話か5データを 
送信 


n 受信が完了し、写真が表 
示された 5【 E |] 刷設定】 
ボタンを押す 


シール:データ送信 


い^--.’。 

ゎ— 


データ送信後に 
印刷設をびでき 
ます。 


画像データを送信してください。 



n 用紙種類を選択 

M 臟サイズは[八ガキ]、給 
紙ち法は[背面]に固定さ 
れます。 


R レイアウトを設定 

™ 選択できるレイアウトは 
下の通りです。 


9用紙ヴイズ 

ハガキ 

を 給紙ホ法 

背面 

目 レイアウト 

フチあ0 

包品質 

標準 

る 赤目補正 

しない 


▼ 


I 〇設を変更03終了 




譜論 国細 

離補正田個 


凹 J ; 夹を^0厌る 


gsa 設定が終了した！5巧刷 
U 開始 


設定値 EP 刷結果 


[フチあり] 


設定値 


[8 圃 


EP 刷結果 


mm 

國闘 



に圃 



[16 面] 


献城城細 

强阁齒销 
踐猫@錢 
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[4 圃 



[16 面] 

(ミニフオト 
シール） 
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写真文字合が 


H [写真夕字合成]を選択 


[写真文字合成]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法につ 
いては、 『 PM - A 940/ PM - T 960 操作ガイド』をご覧くださし^。 


ra レイアウトを選択 

U 印刷したい用紙サイズと 
写真の向さに合わせて選 
択します。 


n 携帯電話か5データを送信 
U 醜を確認 L て 【0 K 】 ボタ 
ンを押し、テキスト] 一2 
の順に送信します。 


B 因に ■画■日" 111 


_ 写真文字合成 _ 

写真に、携帯電話から送信した文字 
をを成して印刷しまず。 


決定00選が 



n 受信が完了した5【巧刷 
U 設定】ボタンを押す 


EI 用紙種類、給紙方法を 
™ セツトした用紙に含ね 
せ、テ夺ストので字色、 
画像の回転を設定 




■用祇種類：写真用紙 
を給紙方法：背面 
ち品質 ：標準 
A •、テキスト1の文字色：黄色 


をキ スト2の文字色〇黒 


円画像の回転：なし 


〇設を変更 E 3 終了 


設定が終了した 5 EP 刷 
開始 


写真に合成する文字について 


テキストデータは、携帯電話のメ f 帳などの機能を使って入力し送信します。合成した文字び目立たないとさは、 
目立つ文字色に変更でさます。 



テキスト1 
黄色/水色 


テキスト2 
青/オレンジ 



一部の携帯電話では絵文字を EP 刷でさますが、絵文字の色は変更でさません。 

V_ 
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ノ\ガキ 


H [八ガ夺]を選択 


日□■因 EB 圍圆 


ハガキ 

携帯電話を使って 
オリジナルの年貨が 
などをイ乍巧します。 


決を00選巧 


[八ガキ]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法について’ 
は、 『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。 

※[八ガキ宛名面]を例に説明します。[八ガキ横]、[八ガキ縦]のレイアウトを 
選択したとさの印刷ち法は、[写真文字合成]と同じです。 


ra レイアウトを選択 

U [八ガキ宛名面]を選択し 

ふ9 〇 


n 携帯電話の電話帳デー 
Ei 夕を1件ずつ送信 

電話帳 （vCard) のデータ 
を必要な件数分だけ送信 
します。 





携帯電話から電話帳データを 
1件ずつ送信します。 

•住所： 50文字政内 
•名前：15文字が内 


や0直し 


n 受信が完了した！5、「宛先リスト（一覧）」を EP 刷して内容 
W を確認 


Q 宛名巧刷を開始 


畏 インフォメーション 


畏 インフォメ-シヨン 1 

携帯電話から電話帳データを 

1件すつ送信してください。 

受信済か3件 

► 

受信データの一覧(宛先リスト） 

を印刷しまず。 

印刷する場合は、 A 4 ヴイズの 
普通紙を前面用紙カセットに 
セットしてください。 

03電話帳受信完了 


@印刷開始0スキップ 



宛名印刷 
邸椒 W キ/ A ガキ 
を合紙ホ法:背面 

IhSI 

iKaHj 


@印刷開始 


設定値 


[八ガキ 
宛名圃 


E 口刷結果 設定値 EP 刷結果 



• 郵便番号欄に郵便番号を EP 刷することはでさません。 

•宛先 一覧 （ A 4 サイズ）を印刷して確認することをお勧めします。 

•で字を合成せずに写真だけ印刷するときは【|>】ボタンを押して画面をスキップします。 

\_ 



—ら一 


























































名刺 


[名刺]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、 
『 PM - A 940/ PM - T 960 操作ガイド』をご覧ください。 


田 


[名刺]を選択 


百 


レイアウトを選択 


n 携帯電話か!5、電話帳 
( vCard ) データを送信 
して EP 刷開始 




_^_ 

携帯電話の電話帳データを 
使って、名刺をか成します。 


[ gi 3 決を00選巧 




両面マット紙 
名剌 

レイアウト:名 
品質:標準 


給紙ホま： 
背面 

データ送信で印刷開始 
@設を変更 


を給紙方法 

:背面 

包品質 

:標準 

るホ目補正 

:しない 

巧フィルタ 

:なし 

▼ 

〇設を変更03終了 


印刷設定をするとさは、データ送信の前に行います。【印刷設定】ボタ 
ンを押して < ださい。 

用紙種類、用紙サイズ、給紙ち法は変更でさません。 



名刺に写真を入れたいときは、電話帳に写真を登録してか5送信してください。 

• 電話帳に写真が登録されていないときは、名刺レイアウトのみが印刷されます。 

•一部の携帯電話では、電話帳に写真が登録されていても、印刷できないことがあります。 



• 携帯電話の機種によっては、横長の写真が縦に弓 I き伸ばされることがあります。 

縦写真を使用するか、縦長にトリミング（切り出し）したものを電話帳に登録してください。 

•写真データのサイズが大さすぎると、電話帳 （ vCard ) に登録でさないか、正常に通信でさないことがあり 
ます。写真の画像サイズは240 X 32日 pixel 程度が適当です。 


V 
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[データ]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法について 
は、 『 PM - A 940/ PM - T 960 操作ガイド』をご覧ください。 



H [データ]を選択 


P 送信するデータを確認 


n 携帯電話か！5、データを 
送信して EP 刷開始 


B 国 I 圏 101 因に B 


データ 

携帯電話のメールや電話帳などの 
データを印刷します。 


決を00選巧 



データ:インフォメーション 


送信された 
データに 合ね 
だたレイアウト 
で印刷できまず。 


I 次へ国戻る 




写真用紙 

給紙ホま： 

L 判 

背面 

専用レイアウト 


品質:標準 


データ送信で印刷開始 


@設を変更 



9用紙ヴイズ 

けり 

を給祇ホ法 

背面 

ち品質 

標準 

るホ目補正 

しない 

巧フィルタ 

なし 


▼ 


I 〇設を変更03終了 


印刷設定をするとさは、データ送信の前に行います。【印刷設定】ボタ 
ンを押して < ださい。 


データ 

EP 刷結果 

データ 

EP 刷結果 

電話帳 
全件印刷 

《 ] 件送信のと 
さは[名刺]を 
選択して<だ 
さい。 


• is - 巧 

•普.-二 .……- n 


メール 


点たぶ:'放"•嫌ななが-‘、 


S 麻… > 

—〜 • — m$ 

•心， ■ 

: 旅一< ， 

で.?：… U 

互左; 一 • g 

器，，-. R 

■ 

■ 

證知 f 

一-- Ik 

:こ:二 -、'' 







スケジュール 

(予定表） 


お八，" 


ToDo 

U スト 


«u 

ご妨 B 

'ぶ…… 









• で字のサイズは変更できないため、短いメールなどでは余白が多くなったり、長文のメールでは途中で印 
刷が途切れたりすることがあります。 

• メールに写真が添付されていると、 EP 刷エリアに写真が印刷されます。 

• メール中の絵文字は、一部の携帯電話でのみ対応しています。 

• デコレーシヨンメールなどの装飾には対応していません。 

•電話帳全件送信時は、携帯電話の機種によって、暗証番号のほかに「認証パスワード」をホめ5れること 
があります。本製品で設定した [ IrDA / BT パスキー設定]の値 （4 おの数字）を入力してください。この 
設定をしていないときは、初期値のの〇〇〇]です。 
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ィル形式と解像度 


[ケータイ印刷]で印刷でさるファイル形式と、 
携帯電話で撮影した画像の解像度については 
下記をご覧ください。 



ファイル形式 


[ケータイ印刷]で印刷できるフアイ j レ形式は下の通りです。 


E 口刷可能なデータと印刷お式 

適切な用紙サイズ 

適切な印刷メニュー 

電話帳 （ vCard ) 

1件印刷 

名刺/八ガキ（宛名面） 

[名刺]、[八ガキ](宛名面） 

電話帳 （ vCard ) 

全件印刷 

A 4 

[データ] 

メー J レ ivMessage ) 

A 4 

[データ] 

メ f ( vNote ) 

A 4 

[データ] 

予定表/スケジユール ( vCalendar ） 

A 4 

[データ] 

ToDo U スト ( vCalendar ) 

A 4 

[データ] 

画像 （ JPEG 画像） 

力ード / L 判/八ガキ 

[写真]、[シール]、[写真文字合成]、 
[八ガキ] 


*] :解像度と適切な用紙サイズの組み合わせについては下表を参照して<ださい。 


解像度 


一般的に携帯電話のカメラは解像度び低いため、大さな用紙に印刷するとモヴイクびかかったようになったり、印 
刷の目び粗くなったりします。解像度の低い写真は、ルさく印刷することをお勧めします。 

携帯電話のカメラで設定でさる画像サイズに適した用紙サイズや印刷メニューは下の通りです。 

※く>内の名称は、携帯電話によって異なることびあります。設定ち法については携帯電話の取扱説明書をご覧<ださい。 


画像サイズ ( pixel ) 

適切な用紙サイズ 

適切な印刷メニュー 

1280 X 960 < SXGA > 

L 判/八ガキサイズ 

[写真]、[シール]、[八ガキ]、 

[写真文字合成] 

480 X 640 < VGA > 

L 判よりルさい用紙 

[写真]、[シール]、[写真文字合成] 

352 X 288 < GIF > 

カードサイズなどの小さい用紙に 
印刷するか、多面レイアウトに設定 
して印刷することをお勧めします。 

[写真]、[シール]、[写真文字合成]、 
[名刺]* 2 

240 X 320 <待受/壁紙など> 

上記より解像度の低い画像は、電話帳に登録して名刺印刷に使用するか、 
フォトシールフ U —カツトやミニフォトシールなどの用紙に、]6面印 

[シール]、[名刺]* 2 

刷することをお勧めします。 




*] :携帯電話によっては、通信に時間びかかることびあります。 

* 2:電話帳に写真を登録すると、名刺に写真を入れることびでさます。 
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